PUERTA CORREDERA CORTAFUEGO CIR

CORREDERA CORTAFUEGO CCl
Una hoja EL60 7
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/ Puertas y Registros Cortafuego

Una hoja EL60
(contrapeso lado opuesto al tope)
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IMPORTANTE: Las puertas ensayadas por ROPER se fabricaron con las maximas dimensiones admisibles por los hornos oficiales. Para puertas de
mayores dimensiones, ROPER se compromete a construir la puerta con los mismos materiales y estructura que las puertas ensayadas reforzando si es
necesario, y segun criterio y experiencia de la empresa, las posibles zonas més sensibles de la puerta.



PUERTA CORREDERA CORTAFUEGO CIR

PUERTA PEATONAL CORTAFUEGO

£1,60 C5/ E1,90 C5

[T MARCO
Fabricado en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm. Segun norma
UNE EN 10142.

(D HouA

Fabricada en chapa de acero galvanizado de 0,6 mm con refuerzos
perimetrales internos de 2,5 mm.

Internamente en toda superficie esta aislada a base de lana de roca de
165 kg/m?3 pegada con cola intumescente de toxicidad e inflamabilidad
nula.

Entre las dos bisagras inferiores lleva un pivote de seguridad que evita
que la hoja se saque la puerta o deforme por el calor.

[ BISAGRAS

Dos bisagras cortafuego sin muelle galvanizadas por puerta segun
UNE EN 1935y conforme al CTE para EIL60 C5y tres bisagras para
El.oo Cs.

() JUNTA INTUMESCENTE

Presente en todo el perimetro del marco excepto en la parte inferior; con
dimension 20 x 2,5 mm. Fabricada en base de grafito, color negro, de
elevada dilatacion, flexible insoluble e inodora.

() CERRADURA CORTAFUEGO

Embutida en la hoja. Reversible con doble enclavamiento y resbalon
de cierre. Cumple la norma UNE EN 12209 con marcado CE y
conforme al CTE.
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CORREDERA CORTAFUEGO
Una hoja EL60 / EI.90 con puerta peatonal /// %
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CORREDERA CORTAFUEGO

Una hoja EL60 / EI.90 con puerta peatonal

PUERTA CORREDERA CORTAFUEGO CIR

ESTANDAR
o RF ANCHO ALTO ANCHOLIBRE | ALTOLIBRE | oottt
974850 60 800 2070 730 2033 S|
974853 % 800 2070 730 2033 S|
974851 60 900 2070 830 2033 S|
974854 9 900 2070 830 2033 S|
974852 60 1000 2070 930 2033 S|
974855 % 1000 2070 930 2033 S|
OPCIONAL

g [ omoeser | g | A | o

974850 S| S| S| S|

974853 NO S| S| S|

974851 S| S| S| S|

974854 NO S| S| S|

974852 S| S| S| S|

974855 NO S| S| S|
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CORREDERA CORTAFUEGO

Dos hojas EI,60 / EI,90
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