PUERTA CORREDERA CORTAFUEGO CIR

CORREDERA CORTAFUEGO
Dos hojas EI60 / EI90 con puerta peatonal

[ I [ I

COLx . i % -
o = =P i
MIN. MAX. 7
A 1400 8000 ii /
H 1500 5000 L
. , -
‘ Cubrir con yeso o cartén yeso. »
: - ZUs
207 SENTIDO DE APERTURA E I : —
o
w
B
-
o Q o 170
Z o <
o § T o«
o
o T =
5 = o E
< o - =
5 3
i = & 80
a
- i
‘ 1 e
} =
=
o
. Cadigo azul
“A" ANCHO HUECO
L ANCHO DE PASOLIBRE A-40 |
[ i
PEATONAL
ANCHO PASO LIBRE )
- 730/830/930 1 = %
~ — = —— — — >
. P I 5 -
> & I —] B
MINIMO MINIMO
500 500
INTERIOR

ROPER



/ Puertas y Registros Cortafuego

ESTANDAR
REFERENCIA BOMBILLO
PEATONAL RF ANCHO ALTO ANCHO LIBRE ALTO LIBRE POMO X=170
974850 60 800 2070 730 2033 S|
974853 90 800 2070 730 2033 S|
974851 60 900 2070 830 2033 S
974854 90 900 2070 830 2033 S|
974852 60 1000 2070 930 2033 S|
974855 90 1000 2070 930 2033 S|
OPCIONAL
REFERENCIA CIERRA ANTI MS ANTI PUSH
PEATONAL | OJODEBUEY | piepTAS X=210 X=170

974850 S| S| S| S

974853 NO S| S| S

974851 S| S| S| S|

974854 NO Sl S| S|

974852 S Sl S S

974855 NO Sl S| S
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SPITS. Pared maciza o PASANTE. En paredes no PLACAS RECIBIDAS.Placa TECHO.Techo macizo

macizas amarre de placas
laterales.

reforzada de hormigon

jE

UPN.
Soldar a estructura metalica.

L1

con fijas para recibir con
hormigon en paredes de
ladrillo o bloque.

o reforzado hormigén.
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L2

IPN.

[

L2

Soldar a estructura metilica.
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PUERTAS METALICAS

Puerta Correders
Cortafuego Hangar CCT

ESTE TIPO DE PUERTA ESTA DISENADO PARA DIVIDIR LOS ESPACIOS EN LAS EDIFICACIONES, DONDE
DEBIDO A SU ARQUITECTURA, ACTIVIDAD LABORAL O MATERIALES ALMACENADOS EXISTE RIESGO DE
INCENDIOS. LA FUNCION DE ESTE MODELO ES DE ACTUAR COMO BARRERA CONTRA EL FUEGO Y EVITAR
SU PROPAGACION ENTRE LOS COMPARTIMENTOS QUE SEPARA. SU USO ES ESPECIALMENTE INDICADO
PARA HUECOS O VANOS MUY ANCHOS DONDE ES NECESARIO DIVIDIR EL ANCHO DEL HUECO A CUBRIR
EN VARIAS HOJAS INDEPENDIENTES, QUE SE DESLIZAN POR VARIOS CARRILES PARALELOS. TAMBIEN

ES ADECUADA PARA INSTALACIONES DONDE EL ESPACIO DISPONIBLE PARA RECOGER LAS HOJAS ES
LIMITADO Y BASTANTE MENOR QUE EL ANCHO DEL PASO LIBRE DEL HUECO A CUBRIR.




/ Puertas y Registros Cortafuego

X’ hojas El 60

T en funcion de m? de hueco

AXH<9m?T=350
Im?<AxH<16m?T=400
16m2<AxHs<25m?T=450
25m2<AxH<30m2T=500
30m2<AxH <40 m2T=600

ANCHO HOJA = A+115
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MIN. MAX.
A 1400 8000
H 1500 5000

. Cubrir con yeso o carton yeso.
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PUERTA CORREDERA CORTAFUEGO HANGAR CCT

'X"hojas EI60 con puerta peatonal

CT®

{3} SENTIDO DE APERTURA

9
||

Cédigo amarillo

. Codigo azul
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CONTRAPESO OPUESTO AL TOPE CIERRE

ESTANDAR OPCIONAL
REFERENCIA | pc ANCHO | ATo | ANCHO | ALTO | BOMBILLO 0JODE | CIERRA | ANTIMS | ANTIPUSH
PEATONAL LIBRE | LIBRE |POMO X=170 BUEY |PUERTAS| X=210 X=170
974850 60 800 2070 730 2033 S| S| S| Sl S|
974853 9 800 2070 730 2033 S| S| S| Sl S|
974851 60 900 2070 830 2033 S| S| S S Sl
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